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S t a n d :   

2. Vorisolierte Bauteile
 
2.1    Vorisolierte Rohre
2.1.1 KMR 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

 ACHTUNG:   
                  
              
             

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

Vorisolierte Bauteile

Vorisolierte Rohre
KMR - Kunststoffmantelrohr, gerade

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 ACHTUNG:   Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) 
                      Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        

          Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.
                      *) Lieferlänge von L= 16 m auf Anfrage

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Vorisolierte Bauteile

Vorisolierte Rohre
Kunststoffmantelrohr, gerade

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

D 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 
406,4 
457,0 
508,0 
610,0 

Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) 
Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        
Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.
*) Lieferlänge von L= 16 m auf Anfrage

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Vorisolierte Bauteile 

Vorisolierte Rohre 

Kunststoffmantelrohr, gerade

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
90 
90 
110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) 
Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        
Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.
*) Lieferlänge von L= 16 m auf Anfrage

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Kunststoffmantelrohr, gerade

Mantelrohr 
Länge

durchmesser 

L
m
6
6

6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12

6,12,16*
6,12,16*
6,12,16*
6,12,16*
6,12,16*
6,12,16*
6,12,16*
6,12,16*

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) 
Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        
Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.
*) Lieferlänge von L= 16 m auf Anfrage 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Kunststoffmantelrohr, gerade 

Länge 

nahtlos
L 
m kg / m
6 
6 

6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 

6,12,16* 
6,12,16* 
6,12,16* 
6,12,16* 
6,12,16* 
6,12,16* 
6,12,16* 
6,12,16* 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) 
Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        
Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

 

Gewicht

nahtlos schweißt

kg / m 
2,7 
3,2 
4,2 
4,6 
6,7 
7,7 
10,0 
14,3 
17,5 
22,9 
40,4 
58,7 
70,1 
86,8 

108,0 
137,0 
169,0 

- 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH)  
Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        
Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Gewicht 

ge-
schweißt 

kg / m 
2,5 
3,0 
3,9 
4,3 
5,7 
7,2 
9,8 
13,2 
16,2 
21,0 
31,2 
45,2 
58,6 
66,6 
83,9 
96,8 

112,2 
149,3 

 

Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach        
Individueller Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt. 

 

| S e i t e  

 

Tabelle 1

Katalog-
bezeichnung

R-20/90 
R-25/90 
R-32/110 
R-40/110 
R-50/125 
R-65/140 
R-80/160 
R-100/200 
R-125/225 
R-150/250 
R-200/315 
R-250/400 
R-300/450 
R-350/500 
R-400/560 
R-450/630 
R-500/710 
R-600/800 

 

Vorisolierte Rohre mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach         

 

 
Tabelle 1 

bezeichnung 
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S t a n d :   

2.1.2 KMR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

 ACHTUNG:
                  

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

KMR - Kunststoffmantelrohr, gebogen

 

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser 

Au
durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 ACHTUNG:   Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 
                      und -richtung angeben.

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Kunststoffmantelrohr, gebogen

 

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

D 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 
406,4 
457,0 
508,0 
610,0 

Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 
richtung angeben.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Kunststoffmantelrohr, gebogen

 

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
90 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 

richtung angeben. 

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Kunststoffmantelrohr, gebogen

 

Mantelrohr 
Länge

durchmesser 

m

6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Kunststoffmantelrohr, gebogen 

  

Länge 

nahtlos
L 
m kg / m
6 
6 

6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 
6,12 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Gewicht

nahtlos schweißt

kg / m 
2,7 
3,2 
4,2 
4,6 
6,7 
7,7 
10,0 
14,3 
17,5 
22,9 
40,4 
58,7 
70,1 
86,8 

108,0 
137,0 
169,0 

- 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Gewicht 

ge-
schweißt 

kg / m 
2,5 
3,0 
3,9 
4,3 
5,7 
7,2 
9,8 
13,2 
16,2 
21,0 
31,2 
45,2 
58,6 
66,6 
83,9 
96,8 

112,2 
149,3 

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel 

 

| S e i t e  

Tabelle 2

Katalog-
bezeichnung

RB-20/90 
RB-25/90 
RB-32/110
RB-40/110
RB-50/125
RB-65/140
RB-80/160

RB-100/200
RB-125/225
RB-150/250
RB-200/315
RB-250/400
RB-300/450
RB-350/500
RB-400/560
RB-450/630
RB-500/710
RB-600/800

 
Bei Bestellung Stahlsorte angeben (St 37.0 oder P235GH) sowie Biegungswinkel  

 

 
 
 

Tabelle 2 

bezeichnung 

 
 

32/110 
40/110 
50/125 
65/140 
80/160 

100/200 
125/225 
150/250 
200/315 
250/400 
300/450 
350/500 
400/560 
450/630 
500/710 
600/800 



2 |

S t a n d :   

2.2 Vorisolierte Formstücke
2.2.1 KMR 

2.2.1.1
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

 ACHTUNG:   
                    

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

Vorisolierte Formstücke
KMR - Bogen

2.2.1.1 KMR 

  

  

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 ACHTUNG:   Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
                      Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Vorisolierte Formstücke
Bogen 

KMR - Bogen 90º

   

   

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 
114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 
406,4 
457,0 
508,0 
610,0 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Vorisolierte Formstücke

Bogen 90º 

  

  

Mantelrohr

 
Außen-

durchmesser

D 
mm 
90 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Vorisolierte Formstücke 

   

   

Mantelrohr 
Schenkel

länge-
durchmesser 

 mm
1000
1000

 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1500
 1500
 1500
 1500
 1500
 1500

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

  

  

Schenkel-
länge Gewicht des Bogens

L 
mm 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

   

Gewicht des Bogens

kg / St
5,0 
6,4 
8,0 
10,6 
13,0 
14,5 
17,5 
27,5 
33,0 
39,0 
50,0 
69,0 
151,0
172,0
218,0
236,0
307,0
376,0

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt. 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Gewicht des Bogens 

kg / St 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151,0 
172,0 
218,0 
236,0 
307,0 
376,0 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          

 

| S e i t e  

Tabelle 3

Katalog-
bezeichnung

B90-20/90 
B90-25/90 

B90-32/110
B90-40/110
B90-50/125
B90-65/140
B90-80/160
B90-100/200
B90-125/225
B90-150/250
B90-200/315
B90-250/400
B90-300/450
B90-350/500
B90-400/560
B90-450/630
B90-500/710
B90-600/800

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          

 

Tabelle 3 

bezeichnung 

 
 

32/110 
40/110 
50/125 
65/140 
80/160 
100/200 
125/225 
150/250 
200/315 
250/400 
300/450 
350/500 
400/560 
450/630 
500/710 
600/800 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach          
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S t a n d :   

2.2.1.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

 ACHTUNG:
                    

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.2.1.2 KMR 

  

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 ACHTUNG:   Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
                      Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

KMR - Bogen 45º

   

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 
406,4 
457,0 
508,0 
610,0 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Bogen 45º 

  

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
90 
90 
110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

   

Mantelrohr 
Schenkel

länge-
durchmesser 

mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

  

Schenkel-
länge Gewicht des Bogens

L 
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Gewicht des Bogens

kg / St
5,00 
6,40 
8,00 
8,50 
12,00
14,50
19,50
28,50
36,50
43,50
70,50
87,00

177,00
199,00
253,00
294,00
343,00
429,00

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt. 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Gewicht des Bogens 

kg / St 
 
 
 
 

12,00 
14,50 
19,50 
28,50 
36,50 
43,50 
70,50 
87,00 

177,00 
199,00 
253,00 
294,00 
343,00 
429,00 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 

 

| S e i t e  

Tabelle 4

Katalog-
bezeichnung

B45-20/90 
B45-25/90 

B45-32/110
B45-40/110
B45-50/125
B45-65/140
B45-80/160
B45-100/200
B45-125/225
B45-150/250
B45-200/315
B45-250/400
B45-300/450
B45-350/500
B45-400/560
B45-450/630
B45-500/710
B45-600/800

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 

 

Tabelle 4 

bezeichnung 

 
 

32/110 
40/110 
50/125 
65/140 
80/160 
100/200 
125/225 
150/250 
200/315 
250/400 
300/450 
350/500 
400/560 
450/630 
500/710 
600/800 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach  
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S t a n d :   

2.2.1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

 ACHTUNG:   
                    

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.2.1.3 KMR 

  

  

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 ACHTUNG:   Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
                      Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

KMR - Sondergradbogen

  

   

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 
406,4 
457,0 
508,0 
610,0 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Sondergradbogen

  

Mantelrohr

 
Außen-

durchmesser

D 
mm 
90 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Sondergradbogen 

   

Mantelrohr 
Schenkel

länge-
durchmesser 

 mm
1000
1000

 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1500
 1500
 1500
 1500
 1500
 1500

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

  

Schenkel-
länge Gewicht des Bogens

L 
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Gewicht des Bogens

kg / St
5,0 
6,4 
8,0 
8,5 
12,0 
14,5 
19,5 
28,5 
36,5 
43,5 
70,5 
87,0 
177,0
199,0
253,0
294,0
343,0
429,0

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt. 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Gewicht des Bogens 

kg / St 
 
 
 
 
 
 
 
 BSG
 BSG
 BSG
 BSG
 BSG

177,0 BSG
199,0 BSG
253,0 BSG
294,0 BSG
343,0 BSG
429,0 BSG

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 

 

| S e i t e  

Tabelle 5

Katalog-
bezeichnung

BSG-20/90
BSG-25/90
BSG-32/110
BSG-40/110
BSG-50/125
BSG-65/140
BSG-80/160

BSG-100/200
BSG-125/225
BSG-150/250
BSG-200/315
BSG-250/400
BSG-300/450
BSG-350/500
BSG-400/560
BSG-450/630
BSG-500/710
BSG-600/800

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 

 

Tabelle 5 

bezeichnung 

20/90 
25/90 
32/110 
40/110 
50/125 
65/140 
80/160 

100/200 
125/225 
150/250 
200/315 
250/400 
300/450 
350/500 
400/560 
450/630 
500/710 
600/800 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach  
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S t a n d :   

 2.2.1.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125

 ACHTUNG:   
                    

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.2.1.4 KMR 

  

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser 

Au
durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 

 ACHTUNG:   Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
                      Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

KMR - Hauseinführungsbogen 

   

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Hauseinführungsbogen 

  

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
90 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Hauseinführungsbogen 

   

Mantelrohr 
Schenkel

durchmesser 

L
mm

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Hauseinführungsbogen  

  

Schenkel-länge 
Gewicht des Bogens

L 
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Gewicht des Bogens

kg / St
7,0 
9,6 
12,2 
15,2 
12,0 
19,7 
22,2 
41,8 
50,5 

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 
Absprache der geometrischen Abmessungen hergestellt. 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Gewicht des Bogens 

kg / St 
 
 
 
 
 
 
 
 BHE
 BHE

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 

 

| S e i t e  

 
Tabelle 6

Katalog-
bezeichnung

BHE-20/90
BHE-25/90

BHE-32/110
BHE-40/110
BHE-50/125
BHE-65/140
BHE-80/160
BHE-100/200
BHE-125/225

 
Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach 

 

Tabelle 6 

bezeichnung 

20/90 
25/90 

32/110 
40/110 
50/125 
65/140 
80/160 
100/200 
125/225 

Vorisolierte Formstücke mit einem Durchmesser über DN 600 werden wunschgemäß nach  



2 |

S t a n d :   

2.2.2 KMR 
 
Abzweige werden je nach statischen 
geliefert ( Stahl / HD
 
 

Kennzeichnung

1.1.1  Standard

( W / E )

( K / E )

1.1.2  Option

( B / E )

( W / S )

( K / S )

( B / S )

 ( K / S )

( B / S )

 
 
Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!
 
In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 
aufgeführt. 
 
 
 
 

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

KMR - Abzweige

Abzweige werden je nach statischen 
geliefert ( Stahl / HD

Kennzeichnung 

Standard 

( W / E ) 

( K / E ) 

Option 

( B / E ) 

( W / S ) 

( K / S ) 

( B / S ) 

( K / S ) 

( B / S ) 

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 
aufgeführt.  

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Abzweige 

Abzweige werden je nach statischen 
geliefert ( Stahl / HD-PE- Mantel ):

Stahlrohr- Abzweig

T-
Aushalsung des Hauptrohres

Schweiß- 

direkt eingeschweißter Abzweig

T-
Aushalsung des Hauptrohres

Schweiß- 

direkt eingeschweißter Abzweig

Schweiß- 

direkt eingeschweißter Abzweig

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Abzweige werden je nach statischen Anforderungen oder auf Wunsch in folgenden Varianten 
Mantel ): 

Abzweig 

- Abzweig durch                      
Aushalsung des Hauptrohres

 T-Stück nach DIN 2615

direkt eingeschweißter Abzweig

- Abzweig durch                      
Aushalsung des Hauptrohres

 T-Stück nach DIN 2615

direkt eingeschweißter Abzweig

 T-Stück nach DIN 2615

eingeschweißter Abzweig

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Anforderungen oder auf Wunsch in folgenden Varianten 

Abzweig durch                      
Aushalsung des Hauptrohres 

Stück nach DIN 2615 

direkt eingeschweißter Abzweig 

Abzweig durch                      
Aushalsung des Hauptrohres 

Stück nach DIN 2615 

direkt eingeschweißter Abzweig 

Stück nach DIN 2615 

eingeschweißter Abzweig 

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Anforderungen oder auf Wunsch in folgenden Varianten 

PE-HD- Mantelrohr

Abzweig durch                      PE-HD- Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
mit PE

 PE-HD- Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
mit PE

PE-HD- Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
mit PE

Abzweig durch                      Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 
des Grundrohres 

 Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 
des Grundrohres verschweißt 

Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 
des Grundrohres verschweißt 

 Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 
des Grundrohres verschweißt 

Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 
des Grundrohres verschweißt 

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Anforderungen oder auf Wunsch in folgenden Varianten 

Mantelrohr- Abzweig

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
mit PE-HD- Hauptrohr verschweißt

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
mit PE-HD- Hauptrohr verschweißt

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
mit PE-HD- Hauptrohr verschweißt                  

PE-HD- Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres 

PE-HD- Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

PE-HD- Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

PE-HD- Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

PE-HD- Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen!

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Anforderungen oder auf Wunsch in folgenden Varianten 

Abzweig 

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
Hauptrohr verschweißt

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
Hauptrohr verschweißt

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
Hauptrohr verschweißt                  

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt 

Bei der Bestellung sind die Katalogbezeichnungen entsprechend zu ergänzen! 

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 

 

| S e i t e  

Anforderungen oder auf Wunsch in folgenden Varianten 

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
Hauptrohr verschweißt 

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
Hauptrohr verschweißt 

Abzweigrohr im Extrusionsverfahren 
Hauptrohr verschweißt                  

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

verschweißt 

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt  

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt  

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt  

Abzweigrohr im 
Spiegelschweißverfahren mit Aushalsung 

des Grundrohres verschweißt  

In den nachfolgenden Maßtabellen für Abzweige sind Beispielkombinationen der Rohrdimensionen 
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S t a n d :   

2.2.2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
om

in
al

-
du

rc
hm

es
se

r 

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

 ACHTUNG:    
1.       Die T
2.       Sie können auch als Reduktions
3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
4.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmes
          individuell vereinbart

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.2.2.1 KMR 

Hauptrohr

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

DN 
d1

mm
20 26,9
25 33,7
32 42,4
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9

100 114,3
125 139,7
150 168,3
200 219,1
250 173,0
300 323,9

 ACHTUNG:     
Die T-Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Sie können auch als Reduktions
Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmes
individuell vereinbart

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

KMR - Abzweig 45°

Hauptrohr 

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

1 D1 
mm mm
26,9 90 
33,7 90 
42,4 110
48,3 110
60,3 125
76,1 140
88,9 160

114,3 200
139,7 225
168,3 250
219,1 315
173,0 400
323,9 450

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Sie können auch als Reduktions
Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmes
individuell vereinbart 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Abzweig 45° 

Abzweigrohr

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

 d2 
mm mm 

 26,9 
 26,9 

110 33,7 
110 42,4 
125 48,3 
140 60,3 
160 76,1 
200 88,9 
225 114,3 
250 139,7 
315 168,3 
400 219,1 
450 273,0 

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Sie können auch als Reduktions-T-Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden
Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmes

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Abzweigrohr 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

D2 
 mm 
 90 
 90 
 90 
 110 
 110 
 125 
 140 
 160 
 200 
 225 
 250 
 315 
 400 

  

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmes

Kunststoffmantelrohr, starr

 

H 

mm 
140 
140 
150 
160 
170 
185 
200 
230 
265 
285 
335 
410 
475 

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmes

Kunststoffmantelrohr, starr

 

mm
700
700
700
700
700
900
900
900
900
900
900

1100
1100

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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B 

mm 
700 
700 
700 
700 
700 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

1100 
1100 

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt. 
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres 
ser über DN 300 werden 

 

| S e i t e  

Tabelle 7

Katalog-
bezeichnung

A45-20/20 
A45-25/20 
A45-32/25 
A45-40/32 
A45-50/40 
A45-65/50 
A45-80/65 

A45-100/80
A45-125/100
A45-150/125
A45-200/150
A45-250/200
A45-300/250

 

Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden 

ser über DN 300 werden  

 

Tabelle 7 

bezeichnung 

 
 
 
 
 
 
 

100/80 
125/100 
150/125 
200/150 
250/200 
300/250 
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S t a n d :   

2.2.2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
om

in
al

-
du

rc
hm

es
se

r 

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

 ACHTUNG:    
1.       Die T
2.       Sie können auch als Reduktions
3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
4.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.2.2.2 KMR 

Hauptrohr

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

DN 
d1

mm
20 26,9
25 33,7
32 42,4
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9

100 114,3
125 139,7
150 168,3
200 219,1
250 173,0
300 323,9

 ACHTUNG:    
Die T-Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Sie können auch als Reduktions
Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

KMR – Parallelabzwei

Hauptrohr 

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

1 D1 
mm mm
26,9 90 
33,7 90 
42,4 110
48,3 110
60,3 125
76,1 140
88,9 160

114,3 200
139,7 225
168,3 250
219,1 315
173,0 400
323,9 450

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Sie können auch als Reduktions
Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Parallelabzwei

Abzweigrohr

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

 d2 
mm mm 

 26,9 
 26,9 

110 33,7 
110 42,4 
125 48,3 
140 60,3 
160 76,1 
200 88,9 
225 114,3 
250 139,7 
315 168,3 
400 219,1 
450 273,0 

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Sie können auch als Reduktions-T-Stück in beliebigen 
Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Parallelabzweig 

Abzweigrohr 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

D2 
 mm 
 90 
 90 
 90 
 110 
 110 
 125 
 140 
 160 
 200 
 225 
 250 
 315 
 400 

  

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen 

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

H 

mm 
10 
100 
100 
100 
100 
120 
120 
120 
150 
150 
200 
200 
250 

 
 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

mm
900
900
900
900
900

1200
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1800

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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B 

mm 
900 
900 
900 
900 
900 

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1500 
1500 
1800 

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt. 
Durchmesservarianten hergestellt werden

Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres 
Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

 

| S e i t e  

Tabelle 8

Katalog-
bezeichnung

AP-20/20 
AP-25/20 
AP-32/25 
AP-40/32 
AP-50/40 
AP-65/50 
AP-80/65 

AP-100/80
AP-125/100
AP-150/125
AP-200/150
AP-250/200
AP-300/250

 

Durchmesservarianten hergestellt werden 

Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden  

 

Tabelle 8 

bezeichnung 

 
 
 
 
 
 
 

100/80 
125/100 
150/125 
200/150 
250/200 
300/250 
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S t a n d :   

2.2.2.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
om

in
al

-
du

rc
hm

es
se

r 

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

 ACHTUNG:    
1.       Die T
2.       Sie können auch als Reduktions
3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
4.       Die geometrischen Abmessung
          individuell vereinbart

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.2.2.3 KMR 

Hauptrohr

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

DN 
d1

mm
20 26,9
25 33,7
32 42,4
40 48,3
50 60,3
65 76,1
80 88,9

100 114,3
125 139,7
150 168,3
200 219,1
250 173,0
300 323,9

  ACHTUNG:     
1.       Die T-Formstücke werden in beliebigen 
2.       Sie können auch als Reduktions
3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
4.       Die geometrischen Abmessung

individuell vereinbart

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

KMR - Abzweig, gerade

Hauptrohr 

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

1 D1 
mm mm
26,9 90 
33,7 90 
42,4 110
48,3 110
60,3 125
76,1 140
88,9 160

114,3 200
139,7 225
168,3 250
219,1 315
173,0 400
323,9 450

  

Formstücke werden in beliebigen 
2.       Sie können auch als Reduktions
3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
4.       Die geometrischen Abmessung

individuell vereinbart 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Abzweig, gerade

Abzweigrohr

du
rc

hm
es

se
r 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

 d2 
mm mm 

 26,9 
 26,9 

110 33,7 
110 42,4 
125 48,3 
140 60,3 
160 76,1 
200 88,9 
225 114,3 
250 139,7 
315 168,3 
400 219,1 
450 273,0 

 

Formstücke werden in beliebigen 
2.       Sie können auch als Reduktions-T-Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden
3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
4.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Abzweig, gerade 

Abzweigrohr 

Au
ße

n-
du

rc
hm

es
se

r 

D2 
 mm 
 90 
 90 
 90 
 110 
 110 
 125 
 140 
 160 
 200 
 225 
 250 
 315 
 400 

 

Formstücke werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
en für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
en für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

B 

mm 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
900 
900 

 

Durchmesservarianten hergestellt.
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres
en für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Durchmesservarianten hergestellt. 
Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden

3.       Die Abmessung H ändert sich mit nominalem Durchmesser des Abzweigrohres 
en für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

 

| S e i t e  

Tabelle 9

Katalog-
bezeichnung

AG-20/20 
AG-25/20 
AG-32/25 
AG-40/32 
AG-50/40 
AG-65/50 
AG-80/65 
AG-100/80
AG-125/100
AG-150/125
AG-200/150
AG-250/200
AG-300/250

 

Stück in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt werden 

en für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden  

 

Tabelle 9 

bezeichnung 

 
 
 
 
 
 
 

100/80 
125/100 
150/125 
200/150 
250/200 
300/250 



2 |

S t a n d :   

2.2.3 KMR 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal
durchmesser

DN1 / DN

25/20
32/20
32/25
40/25
40/32
50/32
50/40
65/40
65/50
80/50
80/65

100/65
100/80
125/80
125/100
150/100
150/125
200/125
200/150
250/150
250/200
300/200
300/250
350/250
350/300
400/300
400/350
450/350
450/400

 ACHTUNG:    
1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 
          individuell vereinbart

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

KMR - Reduzierung

Nominal-
durchmesser Au

durchmesser

/ DN2 

25/20 
32/20 
32/25 
40/25 
40/32 
50/32 
50/40 
65/40 
65/50 
80/50 
80/65 

100/65 
100/80 
125/80 
125/100 
150/100 
150/125 
200/125 
200/150 
250/150 
250/200 
300/200 
300/250 
350/250 
350/300 
400/300 
400/350 
450/350 
450/400 

 ACHTUNG:     
1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

individuell vereinbart

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Reduzierung

Hauptrohr

Außen-
durchmesser 

d1 
mm 
33,7 
42,4 
42,4 
48,3 
48,3 
60,3 
60,3 
76,1 
76,1 
88,9 
88,9 

114,3 
114,3 
139,7 
139,7 
168,3 
168,3 
219,1 
219,1 
273,0 
273,0 
323,9 
323,9 
356,6 
356,6 
406,4 
406,4 
457,0 
457,0 

1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

individuell vereinbart 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Reduzierung 

Hauptrohr 

Außen-
durchmesser

D1 
mm 
90 

110 
110 
110 
110 
125 
125 
140 
140 
160 
160 
200 
200 
225 
225 
250 
250 
315 
315 
400 
400 
450 
450 
500 
500 
560 
560 
630 
630 

 

1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Reduktionsrohr

durchmesser 
Außen

durchmesser

d2

mm
26,9
26,9
33,7
33,7
42,4
42,4
48,3
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9

114,3
114,3
139,7
139,7
168,3
168,3
219,1
219,1
273,0
273,0
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4

 

1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Reduktionsrohr

en-
durchmesser 

Au
durchmesser

2 
mm 
26,9 
26,9 
33,7 
33,7 
42,4 
42,4 
48,3 
48,3 
60,3 
60,3 
76,1 
76,1 
88,9 
88,9 

114,3 
114,3 
139,7 
139,7 
168,3 
168,3 
219,1 
219,1 
273,0 
273,0 
323,9 
323,9 
355,6 
355,6 
406,4 

 

1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Reduktionsrohr 

Außen-
durchmesser 

D2 
mm 
90 
90 
90 
90 

110 
110 
110 
110 
125 
125 
140 
140 
160 
160 
200 
200 
225 
225 
250 
250 
315 
315 
400 
400 
450 
450 
500 
500 
560 

 

1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt.
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Lä
ng

e 

L 
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 RED
1000 RED
1000 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED
1200 RED

  

1.       Die Reduzierungen werden in beliebigen Durchmesservarianten hergestellt. 
2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden 

 

| S e i t e  

Tabelle 10

Katalog-
bezeichnung

RED-25/20
RED-32/20
RED-32/25
RED-40/25
RED-40/32
RED-50/32
RED-50/40
RED-65/40
RED-65/50
RED-80/50
RED-80/65

RED-100/65
RED-100/80
RED-125/80
RED-125/100
RED-150/100
RED-150/125
RED-200/125
RED-200/150
RED-250/150
RED-250/200
RED-300/200
RED-300/250
RED-350/250
RED-350/300
RED-400/300
RED-400/350
RED-450/350
RED-450/400

 

2.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 500 werden  

 

Tabelle 10 

bezeichnung 

25/20 
32/20 
32/25 
40/25 
40/32 
50/32 
50/40 
65/40 
65/50 
80/50 
80/65 

100/65 
100/80 
125/80 
125/100 
150/100 
150/125 
200/125 
200/150 
250/150 
250/200 
300/200 
300/250 
350/250 
350/300 
400/300 
400/350 
450/350 
450/400 



2 |

S t a n d :   

2.2.4 KMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350

 ACHTUNG:    
1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden
          individuell vereinbart.
2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 
          Berechnungen und Projektierung“ beschrieben.
 

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

KMR - Festpunkt

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser 

Au
durchmesser

DN 

20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 

 ACHTUNG:     
1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden

individuell vereinbart.
2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 

Berechnungen und Projektierung“ beschrieben.

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Festpunkt 

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden
individuell vereinbart. 

2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 
Berechnungen und Projektierung“ beschrieben.

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
90 
90 

110 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden

2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 
Berechnungen und Projektierung“ beschrieben.

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

Mantelrohr 

durchmesser 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden

2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 
Berechnungen und Projektierung“ beschrieben. 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Länge 

L 
mm 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden

2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Au
durchmesser

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden

2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische 

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Außen-
durchmesser 

DA 
mm 
125 
140 
140 
140 
170 
200 
220 
260 
300 
320 
400 
500 
560 
610 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden

2.       Die Abmessungen der Betonblöcke von Festpunkten sind in der Anleitung „Statische  

 

| S e i t e  

Tabelle 11

Katalog-
bezeichnung

FP-20 
FP-25 
FP-32 
FP-40 
FP-50 
FP-65 
FP-80 

FP-100 
FP-125 
FP-150 
FP-200 
FP-250 
FP-300 
FP-350 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 350 werden 

 

 

Tabelle 11 

bezeichnung 



2 |

S t a n d :   

2.3   Kompensatoren
 

2.3.1 Einmalkompensator
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

 ACHTUNG:    
1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 
          individuell vereinbart.
2.       Die passenden Schrumpf

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

2.3   Kompensatoren

Einmalkompensator
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser 

Au
durchmesser

DN 

40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 

 ACHTUNG:     
1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

individuell vereinbart.
2.       Die passenden Schrumpf

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

2.3   Kompensatoren

Einmalkompensator
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 
individuell vereinbart. 

2.       Die passenden Schrumpf-

Kunststoffmantelrohr, starr

 

2.3   Kompensatoren 

Einmalkompensator                                                                                    
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

-Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

                                                                                   
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C

Mantelrohr 
Einbau
länge

durchmesser 

L 
mm
710
710
710
710
750
700
700
740
740
740

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR

Kunststoffmantelrohr, starr

 

                                                                                   
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C

Einbau-
länge 

Kompen
sations
fähigkeit

 ΔL
mm mm
710 -100
710 -100
710 -100
710 -100
750 -125
700 -125
700 -125
740 -150
740 -150
740 -150

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR

Kunststoffmantelrohr, starr

 

                                                                                   
für Nominaldruck von 1,6 MPa.; max. Temperatur 150 °C 

Kompen-
sations-
fähigkeit 

Länge der 

Langmuffe

ΔLk 
mm 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
125 
150 
150 
150 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR- Zubehör.

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Länge der 
der 

Langmuffe 

LM 
mm 

1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1200 
1200 
1400 
1400 
1400 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden 

Zubehör. 

 

| S e i t e  

                                                                                   

Tabelle 12

Katalog-
bezeichnung

K16-40-110
K16-50-125
K16-65-140
K16-80-160

K16-100-200
K16-125-225
K16-150-250
K16-200-315
K16-250-400
K16-300-450

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 300 werden  

 

lle 12 

bezeichnung 

110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 



2 |

S t a n d :   

2.3.2 Einmalkompensator
für Nominaldruck von 2,5 MPa; max. Temperatur 120 °C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr

Nominal
durchmesser

DN

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

 ACHTUNG:    
1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 
          individuell vereinbart.
2.       Die 
 

|   Kunststoffmantelrohr, starr

S t a n d :   J a n u a r  

Einmalkompensator
für Nominaldruck von 2,5 MPa; max. Temperatur 120 °C

Stahlmediumrohr

Nominal-
durchmesser 

Au
durchmesser

DN 

40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

 ACHTUNG:     
1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 

individuell vereinbart.
2.       Die passenden Schrumpf

Kunststoffmantelrohr, starr

J a n u a r  2 0 2 1  

Einmalkompensator
für Nominaldruck von 2,5 MPa; max. Temperatur 120 °C

Stahlmediumrohr 

Außen-
durchmesser 

d 
mm 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 

114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
173,0 
323,9 
355,6 
406,4 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 
individuell vereinbart. 

passenden Schrumpf-

Kunststoffmantelrohr, starr

 

Einmalkompensator                                                                                    
für Nominaldruck von 2,5 MPa; max. Temperatur 120 °C

Mantelrohr

Außen-
durchmesser

D 
mm 
110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 

-Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR

Kunststoffmantelrohr, starr

  
 
 

                                                                                   
für Nominaldruck von 2,5 MPa; max. Temperatur 120 °C

Mantelrohr 
Einbau
länge

durchmesser 

L 
mm
450
450
500
500
550
550
630
700
700
730
730
730

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 

Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR

Kunststoffmantelrohr, starr

 

                                                                                   
für Nominaldruck von 2,5 MPa; max. Temperatur 120 °C 

Einbau-
länge 

Kompen
sations
fähigkeit

 ΔL
mm mm
450 -
450 -
500 -
500 -
550 -
550 -
630 -100
700 -120
700 -120
730 -140
730 -140
730 -140

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 

Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR

Kunststoffmantelrohr, starr

 

                                                                                   
 

Kompen-
sations-
fähigkeit 

Länge der 
Langmuffe

ΔLk 
mm 
-50 
-50 
-70 
-70 
-80 
-80 
100 
120 
120 
140 
140 
140 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 

Langmuffen finden Sie im Abschnitt KMR- Zubehör.

Kunststoffmantelrohr, starr 
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Länge der 
Langmuffe 

LM 
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 
1100 
1100 
1200 
1400 
1400 
1400 
1400 
1400 

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden 

Zubehör. 

 

| S e i t e  

                                                                                   

Tabelle 13

Katalog-
bezeichnung

K25-40-110
K25-50-125
K25-65-140
K25-80-160

K25-100-200
K25-125-225
K25-150-250
K25-200-315
K25-250-400
K25-300-450
K25-350-500
K25-400-560

 

1.       Die geometrischen Abmessungen für die Komponenten mit Durchmesser über DN 400 werden  

 

Tabelle 13 

bezeichnung 

110 
125 
140 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
450 
500 
560 


