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1. Allgemeine Info
 vorisolierten Ro
 Mantel  
 
 
 Vorisolierte Rohre und For
 Anwendung bei: 
 
 a) Bau von oberirdisc
 b) Beförderung des M
              bis  zu 2,5 MPa. 
 c)  Beförderung ander
  anderen Medien in
 
 Vorisolierte Rohre und For
 das sich zentrisch in einem
 verzinktem Blech befindet 
 die den Raum zwischen be
 

1.1 Qualitätssicheru
 

Die Herstellung von voriso
einem integrierten Qua
Anforderungen der Norm E
Das Qualitätssicherungs
Entwicklung, die Produktio
vorisolierten Produkten von
Des Weiteren ist ZPUM 
zertifiziert.  

 

1.2 Normen 

 
Die vorisolierten Produkte
EN 13941 hergestellt. A
Arbeitsblatt FW 401 herge

   

1.3 Eingesetzte Wer
 

 attestiertes geschweiß
2/A1, EN 10217-5/A1, 

 attestiertes nahtlose S
2/A1, ISO 9329 

 nahtlose Stahlrohre, ve
(Werkstoff wie oben)

 attestierte Rohre aus
wunsch- und bestimm

 
Die Wärmedämmung 
Wärmeleitfähigkeit von 0,0

 
Mantelrohre werden aus P

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

 Informationen über Anwendung 
Rohren und Formstücken mit S

d Formstücke des Systems ZPUM. – Typ SPIRO finde

rirdischen Fernwärmenetzen 
 des Mediums mit Höchstbetriebstemperatur 152°C be

 
 anderer flüssiger Medien, z.B. Beförderung von warme
ien in industriellen Anwendungsbereichen. 

d Formstücke vom Typ SPIRO bestehen aus einem 
 einem Wickelfalzrohr (s.g. SPIRO) aus Aluminiumblec
findet und aus der Wärmedämmung aus Polyurethan
hen beiden Rohren ausfüllt. 

icherungssystem 

vorisolierten Produkten und Komponenten im System 
 Qualitätssicherungs- und Umweltschutzsystem 
orm EN ISO 9001 und EN ISO 14001.  
rungs- und Umweltschutzsystem umfasst: die 
duktion, die Lieferung, die technische Unterstützung un
en von ZPUM unter Berücksichtigung des Umweltschu
PUM seit Mai 2007 nach EUROHEAT & POWER 

dukte werden nach den Normen EN 253, EN 448, EN
ellt. Auf Wunsch liefern wir Material, dass entsp
hergestellt wird.  

e Werkstoffe 

hweißtes Stahlrohr, schwarz, Werkstoff St 37.0, P235G
5/A1, ISO 9330 

lose Stahlrohre, schwarz, Werkstoff St 37.0, P235GH

hre, verzinkt, nach EN 10240, EN ISO 1461, EN 1179, 
ben) 

e aus HD- Polyethylen und LD- Polyethylen und 
stimmungsgemäß 

ng besteht aus Polyurethan- Hartschaum (
on 0,0249 W/mK. 

aus PE-HD (PE 100) hergestellt. 
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dung von 
 mit SPIRO-

 finden 

C beim Betriebsdruck              

warmen Nutzwasser und 

 Stahlmediumrohr, 
mblech oder aus 
than-Hartschaum (PUR), 

stem ZPUM erfolgt nach 
stem und erfüllt die 

die Projektierung, die 
ung und die Montage von 
ltschutzes. 

 guidelines EHP/001 

48, EN 488, EN 489 und 
entsprechend  AGFW- 

P235GH nach EN 10217-

235GH nach EN 10216-

1179,  

 und anderem Material  

m (PUR) mit einer 
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1.4  Leckwarnsystem
 

Die vorisolierten Rohre v
Leckwarnsystemen ausge
Abschnitt 4 - Zubehör; Kap
 
 
 
Für vorisolierten Rohre, d
Kunden eine thermograph
Zweck über moderne Infra

 
 

1.5  Sonstige Merkm
 

Mediumrohre 
 

Die vorisolierten Rohre vo
einem Betriebsdruck bis zu

 
Das Rohrsystem wird in fo

 Mediumrohr DN 20 bis

 Standardlieferlängen 6

 Isolierstärken: Standar

 Rohrenden bleiben 15
Um die Haftkraft des PUR
durch Kugelstrahlen bis zu

 
Wärmeisolierung 

 
Die Wärmedämmung best
beiden Rohren auf der ga
Der PUR- Schaum ist FCK

 

  

  

  

max. Wärmeleitfähigkeit  

min. Gesamtdichte 

min. Druckfestigkeit radia

Temperaturbeständigkeit

Ozonzerstörungsfaktor (O

Treibhaus-Effekt-Faktor (G

 
 

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

ystem  

hre von ZPUM können auf Kundenwunsch mit e
ausgerüstet werden, das in den Isolierschaum einge
; Kapitel 3 – Leckwarnsysteme). 

hre, die kein zusätzliches Leckwarnsystem enthalten, 
graphische Leckortung an. Die KMR-Service-GmbH
 Infrarotmesstechnik mit extrem hoher Empfindlichkeit

erkmale  

hre von ZPUM sind für eine Höchstbetriebstemperat
 bis zu 2,5 MPa ausgelegt. 

d in folgenden Abmessungsbereichen hergestellt: 

20 bis DN 600 

gen 6 m und 12 m 

tandard und Plus (1 x verstärkt) 

en 150 mm, ab DN 250 200 mm unisoliert 
s PUR- Schaumes zu vergrößern, wird die Außenfläc
bis zum ersten Reinheitsgrad gereinigt. 

g besteht aus Polyurethan- Hartschaum (PUR), der d
er ganzen Länge homogen ausfüllt und gemäß EN 2
t FCKW- und H-FCKW- frei. 

  Cyc

  DA

  
 TE 34248

gkeit  λ50 W/mK 

kg/m³ 

 radial MPa 

igkeit °C 

tor (ODP-Faktor)   

ktor (GWP-Faktor)   
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mit einem zusätzlichem 
gebracht wird (siehe 

alten, bieten wir unseren 
mbH verfügt zu diesem 

chkeit (ΔT = 0,05 °C). 

peratur von 152 °C bei 

enfläche des Stahlrohres 

 der den Raum zwischen 
 EN 253 hergestellt wird. 

Cyclopentan 

DALTOFOAM 

 34248/Suprasec 5005 

0,024 

60 

0,3 

152 

0 

0 
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Mantelrohr 

 
Das Mantelrohr wird gemä
485-4, EN 485-2, und EN 4
 
 
 

1.6  Allgemeine Regel
 Rohrleitungen vom
 
 
 Vorisolierte Rohre und For
 Gleitlagern oder rollenden
 Beim Aufhängen der Rohrl
 Verschweißen der Stahlme
 verzinktem Blech oder aus
 der Mediumrohre und dere
 der Verbindungsstelle. 
  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

 gemäß EN 10327 aus verzinktem Blech oder Alumin
d EN 45-1 hergestellt. 

Regeln für die Verlegung von oberirdi
n vom Typ Spiro 

d Formstücke vom Typ SPIRO werden nach der Befes
nden Führungslagern auf die zuvor gebauten Unterkon
 Rohrleitungen ist die bewegliche Seilaufhängung anzu
tahlmediumrohre muss an jeder Verbindungsstelle zue
er aus Aluminiumblech aufgeschoben werden. Nach de
d deren Dichtheitsprüfung erfolgt die Wärmedämmung
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Aluminiumblech nach EN 

erirdischen 

Befestigung in den 
terkonstruktionen gelegt. 
anzuwenden. Vor dem 

le zuerst eine Muffe aus 
ach dem Verschweißen 
mung und Abdichtung 
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1.7   Maßtabellen für Me
 

Vorisolierte Rohre des 
Abmessungen hergestellt. 
 

Abmessungen Stahlmed

Nominal-
durch-
messer 

Außen-
durch-
messer 

DN 
d 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

300 323,9 

350 355,6 

400 406,4 

450 457,0 

500 508,0 

600 610,0 

 

 

 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

ür Medium- und Mantelrohre 

des Systems ZPUM werden in den nachsteh
stellt. Weitere Abmessungen und Materialgüten sind a

hlmediumrohr Mantelrohr 

Wandstärken s1 Isolatio

St - 37.0 R - 35 

Standard 

D s2 

mm mm mm mm 

2,6 2,9 100 0,6 

2,6 2,9 100 0,6 

2,6 2,9 100 0,6 

2,6 2,9 100 0,6 

2,9 3,2 125 0,6 

2,9 3,2 140 0,6 

3,2 3,6 160 0,6 

3,6 4,0 200 0,6 

3,6 4,0 224 0,6 

4,0 4,5 250 0,6 

4,5 6,3 315 0,8 

5,0 7,1 400 0,8 

5,6 7,1 450 0,8 

5,6 8,0 500 0,8 

6,3 8,8 560 0,8 

6,3 10,0 560 0,8 

6,3 11,0 630 1,0 

7,1 - 800 1,0 
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chstehend aufgeführten 
sind auf Anfrage möglich. 

lrohr SPIRO 

olation 

Plus 

D s2 

mm mm 

125 0,6 

125 0,6 

125 0,6 

125 0,6 

140 0,6 

160 0,6 

200 0,6 

224 0,6 

250 0,6 

315 0,8 

400 0,8 

450 0,8 

500 0,8 

560 0,8 

630 1,0 

630 1,0 

710 1,0 

- - 
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2. Vorisolierte Bau

 
2.1    Vorisolierte Roh

 Wickelfalzrohr, gera
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
D 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

e Bauteile 

e Rohre 

, gerade 

Mantelrohr 

Länge 

Gewicht

Außen-
durchmesser R - 35 St 

D L 

mm m kg / m 

100 6 3,8 

100 6 4,2 

100 6,12 4,8 

100 6,12 5,2 

125 6,12 7,1 

140 6,12 8,7 

160 6,12 11,1 

200 6,12 15,5 

224 6,12 18,6 

250 6,12 24,0 

315 6,12 42,5 

400 6,12 59,9 

 

 

6 | S e i t e  

 
 
 

Tabelle 1 

wicht 

Katalog-
bezeichnung St - 37.0 

kg / m 

3,6 WF-20/100 

4,0 WF-25/100 

4,6 WF-32/100 

4,9 WF-40/100 

6,7 WF-50/125 

8,2 WF-65/140 

10,2 WF-80/160 

14,2 WF-100/200 

17,3 WF-125/224 

22,0 WF-150/250 

33,2 WF-200/315 

46,3 WF-250/400 
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2.2  Vorisolierte Form

2.2.1 Bogen 90° 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

  
 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Formstücke 

       

     

Mantelrohr 
Schenkel-

länge Gewicht des Bog
 

Außen-
durchmesser 

D L 

mm mm kg / St 

100 600 3,4 

100 600 3,9 

100 600 4,9 

100 600 5,3 

125 600 6,8 

140 600 8,2 

160 600 10,1 

200 900 22,7 

224 900 27,0 

250 900 33,8 

315 1200 68,8 

400 1200 91,9 
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Tabelle 2 

s Bogens Katalog-
bezeichnung 

 

WFB90-20/100 

WFB90-25/100 

WFB90-32/100 

WFB90-40/100 

WFB90-50/125 

WFB90-65/140 

WFB90-80/160 

WFB90-100/200 

WFB90-125/224 

WFB90-150/250 

WFB90-200/315 

WFB90-250/400 
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2.2.2 Bogen 60° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

     

Mantelrohr 
Schenkel-

länge Gewicht des Bo
 

Außen-
durchmesser 

D L 

mm mm kg / St 

90 600 3,5 

90 600 4,0 

110 600 5,1 

110 600 5,5 

125 600 7,2 

140 600 8,8 

160 600 11,0 

200 900 24,3 

224 900 29,0 

250 900 36,9 

315 1200 75,2 

400 1200 103,9 
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Tabelle 3 

Bogens Katalog-
bezeichnung 

 

WFB60-20/90 

WFB60-25/90 

WFB60-32/110 

WFB60-40/110 

WFB60-50/125 

WFB60-65/140 

WFB60-80/160 

WFB60-100/200 

WFB60-125/224 

WFB60-150/250 

WFB60-200/315 

 WFB60-250/400 



8 |   Wickelfa

S t a n d :   J a n u a r  2 0 2 1  

 

2.2.3 Bogen 30° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

     

Mantelrohr 
Schenkel-

länge Gewicht des Bog
 

Außen-
durchmesser 

D L 

mm mm kg / St 

90 600 3,5 

90 600 4,0 

110 600 5,2 

110 600 5,6 

125 600 7,3 

140 600 9,0 

160 600 11,3 

200 900 24,8 

224 900 29,7 

250 900 37,8 

315 1200 77,2 

400 1200 107,4 
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Tabelle 4 

s Bogens Katalog-
bezeichnung 

 

WFB30-20/90 

WFB30-25/90 

WFB30-32/110 

WFB30-40/110 

WFB30-50/125 

WFB30-65/140 

WFB30-80/160 

WFB30-100/200 

WFB30-125/224 

WFB30-150/250 

WFB30-200/315 

WFB30-250/400 
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2.2.4 Flaches T-Stück 
 
 
 

 
 

Hauptrohr 

N
o
m

in
a

l-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

DN 
d1 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Abzweigrohr 

B

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

D1 d2 D2 

mm mm mm mm

100 26,9 100 600

100 26,9 100 600

100 33,7 100 600

100 42,4 100 600

125 48,3 100 600

140 60,3 125 600

160 76,1 140 600

200 88,9 160 600

224 114,3 200 900

250 139,7 224 900

315 168,3 250 900

400 219,1 315 12
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Tabelle 5 

B Katalog-
bezeichnung 

mm 

600 WAG-20/20 

600 WAG-25/20 

600 WAG-32/25 

600 WAG-40/32 

600 WAG-50/40 

600 WAG-65/50 

600 WAG-80/65 

600 WAG-100/80 

00 WAG-125/100 

00 WAG-150/125 

00 WAG-200/150 

1200 WAG-250/200 
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2.2.5 T-Stück 45° 
 
 
 

 
 

Hauptrohr 

N
o
m

in
a

l-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

DN 
d1 D1 

mm mm

20 26,9 100

25 33,7 100

32 42,4 100

40 48,3 100

50 60,3 125

65 76,1 140

80 88,9 160

100 114,3 200

125 139,7 224

150 168,3 250

200 219,1 315

250 273,0 400

 

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Abzweigrohr 

H 

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

 d2 D2 

m mm mm mm m

100 26,9 100 140 6

100 26,9 100 140 6

00 33,7 100 160 6

00 42,4 100 160 6

125 48,3 100 168 6

140 60,3 125 183 6

160 76,1 140 200 6

200 88,9 160 230 6

4 114,3 200 262 90

250 139,7 224 288 90

315 168,3 250 332 90

400 219,1 315 408 12
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Tabelle 6 

B Katalog-
bezeichnung 

mm 

600 WA45-20/20 

600 WA45-25/20 

600 WA45-32/25 

600 WA45-40/32 

600 WA45-50/40 

600 WA45-65/50 

600 WA45-80/65 

600 WA45-100/80 

900 WA45-125/100 

900 WA45-150/125 

900 WA45-200/150 

1200 WA45-250/200 
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2.2.6  Parallelabzweig 
 
 
 

 
 
 
 

Hauptrohr 

N
o
m

in
a

l-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

DN 
d1 D1 

mm mm

20 26,9 100

25 33,7 100

32 42,4 100

40 48,3 100

50 60,3 125

65 76,1 140

80 88,9 160

100 114,3 200

125 139,7 224

150 168,3 250

200 219,1 315

250 273,0 400

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Abzweigrohr 

H 

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

 d2 D2 

m mm mm mm m

100 26,9 100 100 90

100 26,9 100 100 90

00 33,7 100 100 90

00 42,4 100 100 90

125 48,3 100 100 90

140 60,3 125 120 120

160 76,1 140 120 120

200 88,9 160 120 120

4 114,3 200 150 120

250 139,7 225 150 120

315 168,3 250 200 150

400 219,1 315 200 150
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Tabelle 7 

L Katalog-
bezeichnung 

mm 

900 WAP-20/20 

900 WAP-25/20 

900 WAP-32/25 

900 WAP-40/32 

900 WAP-50/40 

1200 WAP-65/50 

1200 WAP-80/65 

1200 WAP-100/80 

1200 WAP-125/100 

1200 WAP-150/125 

1500 WAP-200/150 

1500 WAP-250/200 
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2.2.7   Entlüftungs-T-Stü

 

 

Hauptrohr 

N
o
m

in
a

l-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

DN 
d1 D1 

mm mm

65 76,1 140

80 88,9 160

100 114,3 200

125 139,7 224

150 168,3 250

200 219,1 315

250 273,0 400

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Stück 

Abzweigrohr 

H 

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

A
u
ß

e
n
-

d
u
rc

h
m

e
s
s
e
r 

 d2 D2 

m mm mm mm m

140 33,7 100 210 90

160 33,7 100 220 90

200 33,7 100 240 90

4 33,7 100 250 90

250 33,7 100 260 90

315 33,7 100 300 12

400 33,7 100 340 12
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Tabelle 8 

L Katalog-
bezeichnung 

mm 

900 WELT-65/140 

900 WELT-80/160 

900 WELT-100/200 

900 WELT-125/224 

900 WELT-150/250 

1200 WELT-200/315 

1200 WELT-250/400 
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2.2.8  Entwässerungs-

 

Hauptrohr 

Nominal-
durch-
messer 

Außen-
durch-
messer 

Au

m

DN 
d1 

mm 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

-T-Stück 

Abzweigrohr 

S
Außen-
durch-
messer 

Außen-
durch-
messer 

Außen-
durch-
messer 

D1 d2 D2 

mm mm mm mm

100 33,7 100 400

100 33,7 100 400

100 
33,7 100 

400
42,4 100 

125 
33,7 100 

430
42,4 100 

140 
42,4 100 

440
48,3 100 

160 
42,4 100 

440
48,3 100 

200 
48,3 100 

460
60,3 125 

224 
48,3 100 

480
60,3 125 

250 
48,3 100 

480
60,3 125 

315 
60,3 125 

510
76,1 140 

400 
60,3 125 

550
76,1 140 
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Tabelle 9 

S Katalog-
bezeichnung 

mm 

00 WEWT 25/25 

400 WEWT 32/25 

400 
WEWT 40/25 

WEWT 40/32 

430 
WEWT 50/25 

WEWT 50/32 

440 
WEWT 65/32 

WEWT 65/40 

440 
WEWT 80/32 

WEWT 80/40 

460 
WEWT 100/40 

WEWT 100/50 

480 
WEWT 125/40 

WEWT 125/50 

480 
WEWT 150/40 

WEWT 150/50 

510 
WEWT 200/50 

WEWT 200/65 

550 
WEWT 250/50 

WEWT 250/65 
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2.2.9  Reduzierung 

 

 

 

Nominal-
durchmesser 

Hauptro

Außen-
durchmesser 

DN1 / DN2 
d1 

mm 

25/20 33,7 

32/20 42,4 

32/25 42,4 

40/25 48,3 

40/32 48,3 

50/32 60,3 

50/40 60,3 

65/40 76,1 

65/50 76,1 

80/50 88,9 

80/65 88,9 

100/65 114,3 

100/80 114,3 

125/80 139,7 

125/100 139,7 

150/100 168,3 

150/125 168,3 

200/125 219,1 

200/150 219,1 

250/150 273,0 

250/200 273,0 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

 

auptrohr Reduktionsrohr 

Außen-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

D1 d2 D2 

mm mm mm 

100 26,9 100 

100 26,9 100 

100 33,7 100 

100 33,7 100 

100 42,4 100 

125 42,4 100 

125 48,3 100 

140 48,3 100 

140 60,3 125 

160 60,3 125 

160 76,1 140 

200 76,1 140 

200 88,9 160 

224 88,9 160 

224 114,3 200 

250 114,3 200 

250 139,7 224 

315 139,7 224 

315 168,3 250 

400 168,3 250 

400 219,1 315 
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Tabelle 10 

L
ä
n
g

e
 

Katalog-
bezeichnung 

L 

mm 

900 WRED-25/20 

900 WRED-32/20 

900 WRED-32/25 

900 WRED-40/25 

900 WRED-40/32 

900 WRED-50/32 

900 WRED-50/40 

900 WRED-65/40 

900 WRED-65/50 

900 WRED-80/50 

900 WRED-80/65 

900 WRED-100/65 

900 WRED-100/80 

900 WRED-125/80 

900 WRED-125/100 

900 WRED-150/100 

900 WRED-150/125 

1200 WRED-200/125 

1200 WRED-200/150 

1200 WRED-250/150 

1200 WRED-250/200 
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2.2.10   Festpunkt 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Mantelrohr 

Länge 
Au

durchmAußen-
durchmesser 

D L 

mm mm 

90 1500 

90 1500 

110 1500 

110 1500 

125 1500 

140 1500 

160 1500 

200 1500 

224 1500 

250 1500 

315 1500 

400 1500 
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Tabelle 11 

Außen-
durchmesser 

Katalog-
bezeichnung 

DA 

mm 

150 WFP-20 

150 WFP-25 

150 WFP-32 

150 WFP-40 

175 WFP-50 

190 WFP-65 

210 WFP-80 

250 WFP-100 

274 WFP-125 

300 WFP-150 

365 WFP-200 

450 WFP-250 



8 |   Wickelfa

S t a n d :   J a n u a r  2 0 2 1  

2.3  Vorisolierte Absp

2.3.1  Absperrkugelhahn
    
 
 
 

Hauptrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außendurch-
messer 

DN 
d 

mm 

20 26,9 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

Spindelv

Aufs

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

Absperrarmaturen 

ahn 

 

DA H Außendurch-
messer 

D 

mm mm mm 

100 100 380 

100 100 384 

100 100 388 

100 125 403 

125 140 410 

140 160 414 

160 200 427 

200 224 450 

224 250 455 

250 315 457 

315 400 515 

400 450 560 

indelverlängerung 500 / 1000 / 1500 mm  

Aufsteckgetriebe   

T-Schlüssel Entsprechend Armatur 
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Tabelle 12 

L Katalog-
bezeichnung 

mm 

1200 WKH-20/100 

1200 WKH-25/100 

1200 WKH-31/100 

1200 WKH-40/100 

1200 WKH-50/125 

1200 WKH-65/140 

1200 WKH-80/160 

1500 WKH-100/200 

1500 WKH-125/224 

1500 WKH-150/250 

1800 WKH-200/315 

1800 WKH-250/400 

SV 1/2/3 

AG 

TSL 
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2.3.2   Entlüftung 
 
 
 
 

 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

25 33,7 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 
ACHTUNG:   Die geometrischen 

                      werden individuell v

                      Spezielle Wünsche 
 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

 

Mantelrohr 

Durchmesser des 
Entlüftungsventils 

HAußen-
durchmesser 

D 

mm mm mm

100 33,7 384

100 33,7 388

100 33,7 403

125 33,7 410

140 33,7 414

160 33,7 427

200 33,7 450

224 33,7 455

250 33,7 457

315 33,7 515

400 33,7 560

chen Abmessungen für die Komponenten mit Durchme

uell vereinbart. 

sche für Kugelhahn- Fabrikate bei Bestellung bitte ang
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Tabelle 13 

H Katalog-
bezeichnung 

mm 

384 WELU-25/100 

388 WELU-32/100 

403 WELU-40/100 

410 WELU-50/125 

414 WELU-65/140 

427 WELU-80/160 

450 WELU-100/200 

455 WELU-125/224 

457 WELU-150/250 

515 WELU-200/315 

560 WELU-250/400 

rchmesser über DN 250 

te angeben. 



8 |   Wickelfa

S t a n d :   J a n u a r  2 0 2 1  

2.3.3   Entleerung 
 
 
 
 

 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

  
ACHTUNG:   Die geometrischen A

                      werden individuell v

                      Spezielle Wünsche 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

 

Mantelrohr 

Durchmesser des 
Entleerungsventils 

HAußen-
durchmesser 

D 

mm mm mm

100 48,3 403

125 48,3 410

140 48,3 414

160 48,3 427

200 48,3 450

224 48,3 455

250 48,3 457

315 48,3 515

400 48,3 560

  
chen Abmessungen für die Komponenten mit Durchme

uell vereinbart. 

sche für Kugelhahn- Fabrikate bei Bestellung bitte ang
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Tabelle 14 

H Katalog-
bezeichnung 

mm 

403 WELE-40/100 

410 WELE-50/125 

414 WELE-65/140 

427 WELE-80/160 

450 WELE-100/200 

455 WELE-125/224 

457 WELE-150/250 

515 WELE-200/315 

560 WELE-250/400 

  
rchmesser über DN 250 

te angeben. 
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2.3.4    Absperrkugelhahn
 
 
 

 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außendurch-
messer 

DN 
d 

mm 

32 42,4 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

  
Durchmesser des Entlüftungsvent

für die Rohrleitung: 

bis DN

bis DN

 
ACHTUNG:   Die geometrischen A

                      werden individuell v

                      Spezielle Wünsche 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

hahn mit Entlüftung 

 

DA HAußendurch-
messer 

D 

mm mm mm

100 110 388

100 125 403

125 140 410

140 160 414

160 200 427

200 225 450

224 250 455

250 315 457

315 400 515

400 450 560

   
sventils 

is DN 300 

is DN 600 

    
chen Abmessungen für die Komponenten mit Durchme

uell vereinbart.  

sche für Kugelhahn- Fabrikate bei Bestellung bitte ang
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Tabelle 15 

H Katalog-
bezeichnung 

mm 

388 WKU-32/100 

403 WKU-40/100 

410 WKU-50/125 

414 WKU-65/140 

427 WKU-80/160 

450 WKU-100/200 

455 WKU-125/224 

457 WKU-150/250 

515 WKU-200/315 

560 WKU-250/400 

  

33,7 mm 

48,3 mm 

 
rchmesser über DN 300           

te angeben. 
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2.3.5   Absperrkugelhahn 
 
 
 

 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außendurch-
messer 

DN 
d 

mm 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

  
Durchmesser des Entleerungsven

für die Rohrleitung: 

 
Option:          Entleerungsventile m

ACHTUNG:  Die geometrischen A

                      werden individuell v

                      Spezielle Wünsche 

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

hahn mit Entleerung 

 

DA HAußendurch-
messer 

D 

mm mm mm

100 125 403

125 140 410

140 160 414

160 200 427

200 225 450

224 250 455

250 315 457

315 400 515

400 450 560

  
gsventils 

bis DN 150  

bis DN 300 

bis DN 400 

bis DN 600 

   
ntile mit Gewindeabgang 

hen Abmessungen für die Komponenten mit Durchme

uell vereinbart.  

sche für Kugelhahn- Fabrikate bei Bestellung bitte ang
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Tabelle 16 

H Katalog-
bezeichnung 

mm 

403 WKE-40/100 

410 WKE-50/125 

414 WKE-65/140 

427 WKE-80/160 

450 WKE-100/200 

455 WKE-125/224 

457 WKE-150/250 

515 WKE-200/315 

560 WKE-250/400 

  

48,3 mm 

60,3 mm 

88,9 mm 

114,3 mm 

  

chmesser über DN 250           

te angeben. 
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2.3.6  Absperrkugelhahn m
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außendurch-
messer 

DN 
d 

mm 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

  
Durchmesser des Entleerungsven

für die Rohrleitung: 

bis 

bis 

bis 

bis 

 
Option:           Entleerungs- und E

ACHTUNG:   Die geometrischen A

                      werden individuell v

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

ahn mit Entlüftung und Entleerung 

 

DA HAußendurch-
messer 

D 

mm mm mm

100 125 403

125 140 410

140 160 414

160 200 427

200 225 450

224 250 455

250 315 457

315 400 515

400 450 560

   
gsventils/Entlüftungsventils 

bis DN 150  

bis DN 300 

bis DN 400 

bis DN 600  

und Entlüftungsventile mit Gewindeabgang 

chen Abmessungen für die Komponenten mit Durchme

uell vereinbart.  

 

 

22 | S e i t e  

 
Tabelle 17 

H Katalog-
bezeichnung 

mm 

403 WKUE-40/100 

410 WKUE-50/125 

414 WKUE-65/140 

427 WKUE-80/160 

450 WKUE-100/200 

455 WKUE-125/224 

457 WKUE-150/250 

515 WKUE-200/315 

560 WKUE-250/400 

  

48,3 mm 

60,3 mm 

88,9 mm 

114,3 mm 

rchmesser über DN 250           
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2.4  Kompensatoren

2.4.1 Axialkompensator
 
 

 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

40 48,3 

50 60,3 

65 76,1 

80 88,9 

80 88,9 

100 114,3 

100 114,3 

125 139,7 

125 139,7 

150 168,3 

150 168,3 

200 219,1 

200 219,1 

250 273,0 

250 273,0 

 

 

  

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

oren 

ator für Nominaldruck von 1,6 MPa 

Mantelrohr 

Durchmesser Einbaulänge 
Kom
sat
fähAußen-

durchmesser 

D1 D2 L 

mm mm mm 

100 160 2000 

125 200 2000 

140 200 2000 

160 225 2000 

160 225 2000 

200 250 2500 

200 250 2500 

224 315 2500 

224 315 2500 

250 400 2500 

250 400 2500 

315 450 2500 

315 450 2500 

400 500 2500 

400 500 2500 
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Tabelle 18 

Kompen-
sations-
fähigkeit Katalog-

bezeichnung 

ΔLk 

mm 

-100 WK16-40/100 

-100 WK16-50/125 

-100 WK16-65/140 

-100 WK16-80/160-I 

-150 WK16-80/160-II 

-125 WK16-100/200-I 

-155 WK16-100/200-II 

-125 WK16-125/224-I 

-160 WK16-125/224-II 

-125 WK16-150/250-I 

-165 WK16-150/250-II 

-125 WK16-200/315-I 

-170 WK16-200/315-II 

-125 WK16-250/400-I 

-170 WK16-250/400-II 
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2.4.2 Axialkompensator
 
 

 
 
 

Stahlmediumrohr 

Nominal-
durchmesser 

Außen-
durchmesser 

DN 
d 

mm 

80 88,9 

100 114,3 

125 139,7 

150 168,3 

200 219,1 

250 273,0 

 

elfalzrohr, SPIRO 

 

 

 

ator für Nominaldruck von 2,5 MPa 

Mantelrohr 

Durchmesser Einbaulänge 
Ko
sa
fähAußen-

durchmesser 

D1 D2 L 

mm mm mm 

160 225 2000 

200 250 2500 

224 315 2500 

250 315 2500 

315 450 2500 

400 500 2500 
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Tabelle 19 

Kompen-
sations-
fähigkeit Katalog-

bezeichnung 

ΔLk 

mm 

-90 WK25-80/160 

-90 WK25-100/200 

-90 WK25-125/224 

-90 WK25-150/250 

-90 WK25-200/315 

-90 WK25-250/400 


